














La résidence du Cours

PARTIES PRIVATIVES

Chague palier est desseryi par l'ascen-
seur et [escalier et donne sur une ou
deux portes d'entrée.

Tous les plafonds sont & ceisson inté-
grant les systémes déolairage.

Les portes de communication sont
planes de type JELO-WEN, 204 x
0.83, avec gumcaillerie chromeé, double
bequile avec plague de propreté, tam-
pons caoutchous silencieux et ratbra-
peur de jeu

Les placards suivant les plans de l'archi-
tecte sont ouvrants & la francaise, en
panneaux meédium et profis blancs, le
vantail est constitué d'un cadre en acier
avec remplissage en panneaux pleins re-
v8tus sur les deux faces pour assurer
leur equilibrage. Le vantaill va du sol au
plafond Misa en place duna poignée fie
Le ravétement de sol ast en grés cé-
rame, dimension 30 x 80, une vanants
Esf prévue pour pose de pargquet caolle,
Halls d'entrée

L'accés dans lNappartement se fait par
una porte blindée anti effraction de chez
MALEHBA 1so phonigus ou éguivalent &
ame pleine de 52 mm d'épaisseur dans
cadrs 8 bancher metaligue, compns
parement extérieur et intéreur en tole
palvanisée résistance au feu une haura
aveco |oint iso-thermique et Iso-phonigue
8u pourtour. Les murs et plafonds sont
revétus de deux couches de peinture
acryligue mate aprés impression.

L'éclairage des hals se fat par 3 lumi-
naires bassa tansion commandés par va-
et-ient, un botier sonnette & canllon deux
tons, 2 priees de courant. Dans l'entrée
abritée dans un placard se trouve le ta-
bleau général qui sera &quipe en arrvee
d'un dispositif de sectonnemeant et d'un
disjonct=ur de branchement de type OFX-
AB version ELF assurant la coupure ge-
nérale, an départs principaux: de la
protection de chague départ principal par
un disjonctaur differentiel. Il sera fait
usage de disjoncteurs difféerentels mono-
blocs 4 modules pour les circuits e per-
rmattant. Las différentiels saront da ype
AC pour détecter les défauts & compo-
sante alternative de type A pour détectar
les défauts 8 composante altermative et
continue et de type Hpi pour une IMMU-
nité renforcée aux dédencheaments in-
termpestifs dans les  environnements
perturbés per des chocs de foudre ou
lampes fluo.
1 tableau d'abonné 3 rangaes marque
LEGRAMD ou similaire positionng dans
la GTL y compris goulotte &valutive per-
mettant ia séparation courants forts et
courants fables et le passage des c&-
bles d'aimentation et comprenant:
d0 %% de volume libre
1 disjoncteur de branchement type S
A0-60 A 500 mA avec bouton test
1 disjoncteur 40A 30 mA type A ali-
mentant:

1 disjoncteur 2P 164 lave-vaisselle

1 disjoncteur 2P 16 A lave-inges

1 disjoncteur 2F 204 séche-lings

1 digjoncteur 2P 324 plague de cuisson

1 digjonctaurs 2P 184 hotte

1 disjoncteur 404 30 mA type AC ali-
mantant

1 disjoncteur 2F 104 courants faibles

1 digjoncteur 2P 204 four

1 disjoncteur 2P 164 friga

1 disjoncteur 2P 204 pompe & chaleur

1 disjoncteur 2P 16A éclairage

1 disjoncteur 2F 204 PC

1 disjoncteur 2P 104 régulation plan-
cher chauffant

1 disjoncteur 404 30 mA type AC al-
mantant

2 disjoncteurs 2F 1684 séche serviette

1 disjoncteur 2P 20A chauffe-eau + re-
lzis J ™

1 disjoncteur 2P 204 PC

1 disjoncteur 2P 204 PC GTL

1 contacteur Jour/Muit,/auto pour Fali-
mentation du chauffe-eau

Relzis

Reésesau de terre

Alimentation en céble sérme | 1000

RO2W 2 P + T y compris fourreaux de-

puis la gaine technigue commune.




La réesidence du Cours

Séjours - Cuisines

Les murs et plafonds seront traités
aven deux couchas de psinture acryligue
mate sprés impression. Les revete-
ments de sols seront en grés ceérame,
dimension 30 x B0, una variante atant
prévue pour pose de pargust colle,
L'éclairage du s&jour se fait par 4 lumi-
naires besse tension commendes par
va-gt-vient, egalement 2 prises 164 + 1,
B prises 164 + T dont 4 regroupédes au-
tour du bloc communication TV et 2 ali-
mentations pour les stores intéareurs
L'occultation des baies de sejour se fera
par lintermeédiaire de stores de Cype
pannaalx japonais de type JEN de chez
BANDALLUX ou similaire. La bae su
nord est constituée de chassis deux
vantaux coulissants, dimension hors
tout 2.79 x 1.13mht |la facade sud
constituée d'un chéssis fixe vitrd avec vi-
trage STALIP dimension 1.38x2. 73mht
BiNsl gue de trois vantaux coulissants di-
mension €. .39 x 2 30mht,

La cuisine ast éclairéa par 3 luminaires
basse tension, commandés par va-et-
vient, on trouvera egalement 2 prises
184 + T su-dessus du plan de travail, 1
prise 164 + T pour le frign. 2 prises
164 + T pour les machines a laver, 1
alimentstion 20A + T paur le four, 1 ali-
mentation 164 + T pour 2 prises sur
[llot central, 1 prise 164 + T pour les
plagues &lectrigues. 1 alimantation pour

la hotte at une alimantation protégéa
pour le chauffe-eau [P = 3 KW

La cuisine ast lwree avec 1 réfrigéra-
teur, &4 plegues Electngues de culsson,
1 machine a laver la vaisselle, 1 four et
1 évier, ainsi guavec les maubles da
rangement haut et bas

Les chambres

Hevétement de sol en carrelage grés cé-
rame  uni ou  éguivalent, dimension
A0 x 40, Les baies des chambres sud
sont constituges d'un ensemble menuisa
comprenant deux vantaux coulissants di-
mension 2.47 x 2.30 mht, imposte fixe
en deux parties dimension 2.47 x 0,43
mht pour une dimension hors tout
2 d7 x 273 mht., L'équipesment elec-
trigue de chague chambre comprend, 2
luminaires repére A commandas par W,
SPCEPI1GA+TTPCE2P1GA+TA
proximiteé de la commande d'éclairage st
1 alimentation 3 x 2.5 mm? [store ints-
rieur).

Les salles de bains

L'équipement &lectrigue des salles de
bains est compose dun bandeau lumi-
neux [fourri par le lot Sanitaire] 2 lumi-
naires repére A commandés par un
intarrupteur & simpla allumage, PC 2P
1IBA+TH=100m-classe |, 1 ali-
mentation 3 x 2,9 mm? séche serviette
et une limison eguipotentielle. Chacune
delles comportent une baignoire acry-

ligue de 180 X BO em, un mitigaur
Grohtherm 1000 ou aguivalent, un la-
vabo-plan de 50 X 42 cm aveo mitigeur,
une niche réserveée dans |a cloison pour
recevoir l|a maching a laver le linge. Les
murs et plafonds  recovent deux
couchas de painture acryligue sstinas
Bpres impression

Les salles d'eau

Léguipement électrique des salles d'aau
est compose de la méme maniére gue
les salles de bains, Elles recoivent ce-
pendant un receveur de douche de type
i Cailllebows » BBU X 680 mm ou équi-
valent, um mitigeur thermostatigue
Grohtherm 1000, La cloison séche gui
sapare les salles d'eau des WC est de-
miontable dans la perspective d accessk-
bilté aux handicapés.

Les WC

Ceux-ci sont éguipés d'une cuvette de
atype « Carat », avec chasse & bouton-
poussoir chrome et économiseur d'eau.












